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Leuchttransparent 500 beleuchtet B '

4

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

500 mm Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

‘ ‘ - Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

342 mm 80 mm - LED-Acrylglas zur besseren
‘ ‘ Durchleuchtung.
Aulen:
79 mm 79 mm 6 mm 3 mm AluNox
Folie auf den Buchstaben + Logo
H mit einer UV stabilen Beschriftung.
Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

[ Format
10 mm Acrylglas weil} sgémxasoo .
durchgesteckt.
N ol Bautiefe
Pt S 86 mm
3 3 Material
M O T O R S [ 3 |3 3mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black

L T
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Leuchttransparent 500 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
500 x 500 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black

—

01-)3
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Transparent 500 unbeleuchtet

500 mm

342 mm

79 mm

79 mm

8 mm Acrylox

M O T O R S

L T
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:
3 mm AluNox

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
500 x 500 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

SK Mittelfristig
Matt Laminat
Metamark Series 7

Farbe
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss




Leuchttransparent 700 beleuchtet

10 mm Acrylglas weif}
durchgesteckt.

700 mm

480 mm

110 mm

110 mm

L T
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A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt
Hochwertiges Leuchttransparent

aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black




Leuchttransparent 700 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black

—

01-)3
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Transparent 700 unbeleuchtet

700 mm
| | 40
480 mm mm
| | [ ]
110 mm 110 mm 8 mm

8 mm Acrylox

L T
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:
3 mm AluNox

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

SK Mittelfristig
Matt Laminat
Metamark Series 7

Farbe
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss




Leuchttransparent 900 beleuchtet j '

4

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
900 mm aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

616 mm 80 mm
‘ ‘ Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weil}.
- Hochleistungs LED’s + Mean
142 mm 142 mm 6 mm Woll Teafo
H - LED-Acrylglas zur besseren

— Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:

Alle Materialien B1 zertifiziert.
. Produktion nach DIN 1090
10 mm Acrylglas weil}
Format

durchgesteckt. 900 x 900 mm

N o©

w o Bautiefe
w o 86 mm

3 3

3 3 Material

3mm AluNox
U 10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )

Metamark T Series

- Farbe
= MT - 643 Cardinal
s : = MT - 610 Black

L T
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Leuchttransparent 900 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
900 x 900 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black

—
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Transparent 900 unbeleuchtet

900 mm

616 mm

142 mm

142 mm

8 mm Acrylox

L T
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:
3 mm AluNox

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
900 x 900 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

SK Mittelfristig
Matt Laminat
Metamark Series 7

Farbe
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss




Pylon 2000 einseitig beleuchtet \ '

4

A

800 mm WERBUNG

‘ ‘ Beschriftung + Digitaldruck
1?6”1‘”‘ 548 mm 1%6”“"‘ AuBenwerbung

E
o AC
10 mm Acrylglas weil—— |

durchgesteckt. |—M O T O R S

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

| | - LED Acrylglas zur besseren

1 | Durchleuchtung.

[ AuBen:
il ! | 3 mm AluNox

b Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

800 mm

2000 mm
2100 mm

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

150 mm
1
]
H

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
156 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

S

Er— Farbe

o RAL 3001 Signalrot

‘9 [ MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black

€

IS

o

o

N~

1200 mm

D O ©
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Pylon 2000 einseitig beleuchtet

WV

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuBen:
3 mm AluNox

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
156 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black
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Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet .1 " '

800 mm

126 mm 548 mm 126 mm
[ I \

[

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
unbeleuchtet.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

126 mm

Innen:
- Aluminium UK geschweif3t

AuRen:
3 mm AluNox.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weild.

Rickseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

800 mm

2000 mm

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

2100 mm

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

150 mm
1

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
158 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

SK Transluzent
Matt Laminat
Metamark 7 Series

100 mm

Farbe

RAL 3001 Signalrot
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss

700 mm

1200 mm 700 mm
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Pylon 4000 beidseitig beleuchtet

10 mm Acrylglas weil}

durchgesteckt.

1300 mm

17%nm
Iu]
1=l

Werbetechnik

4000 mm

800 mm 100 mm

‘ 1300 mm ‘ 17(%nm
6 mm
295rqm 890 mm 2(‘)5m‘m8 6 mm
o ]m
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuBen:
3 mm AluNox

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black




Pylon 4000 beidseitig beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuBen:
3 mm AluNox

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black
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Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet B '

4

A

1300 mm 170 mm
‘ ‘ 1
205 mm 890 mm 205 mm,, 8 mm WERBUNG
T T 8 mm Beschriftung + Digitaldruck
8 mm Acrylox _ 'Ac

JAC -
Hochwertiger Werbepylon beidseitig,

M O T O R S unbeleuchtet.
UK bestehend aus einer

Stahl-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

=
]g AuBenwerbung
3

M O T O R S

527 mm

Innen:
- Stahl UK geschweif3t und
verzinkt.

2050 mm

Aulen:
| | 3 mm AluNox

IS
IS | | Buchstaben und Logo aus 8 mm
1300 mm | it =) | { il Acrylox weil. Riickseitig mit
‘ [ | | = [ il Aluminiumhaube verschraubt.
N
b

Hau ente”ung Haubente”ung Folie auf Buchstaben + Logo mit
[ einer UV stabilen Beschriftung.

170 mm
Is]
12]

4000 mm

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
186 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

Matt Laminat
Metamark 7 Series

1950 mm

Farbe

RAL 3001 Signalrot
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss

800 mm 100 mm

800 mm

1700 mm 800 mm
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Pylon 5000 beidseitig beleuchtet

10 mm Acrylglas weil}

durchgesteckt.

1500 mm

o O]

170 mm

Werbetechnik Digitale Infosysteme

1500 mm 17(¥nm
250 mm 1000 mm 250 mm 6 mm
E 7\ T T 1 Bmm
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GroBformatdruck

JAC

M O T O R S

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black Gloss




Pylon 5000 beidseitig beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

Aulen:

3 mm AluNox

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm AluNox

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
SK Transluzent

Matt Laminat

Metamark T Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
MT - 643 Cardinal
MT - 610 Black Gloss

3|
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Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet -\ '

1500 mm 70 mm ‘ ‘

1
E$O mm_1000 mm 250 mm gmm WERBUNG
Beschriftung + Digitaldruck

AuBenwerbung
M O T o R S

333 MM
‘

8 mm Acryllox

Projekt

M O T O R S Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
unbeleuchtet.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

>
0

1500 mm

2050 mm

Innen:
- Stahl UK geschweif3t und
verzinkt.

170ﬁmm
]
H

{ { AuBen:

‘ . . ‘ 3 mm AluNox
| Haubenteilung|lli Haubenteilung |
- 1 1 Buchstaben und Logo aus 8 mm
| | | | Acrylox weil’. Rickseitig mit
Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

5000 mm
5100 mm

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
186 mm

2950 mm

Material

3 mm AluNox

8 mm Acrylox

Matt Laminat
Metamark 7 Series

Farbe

RAL 3001 Signalrot
M7 - 148 Deep Red
M7 - 110 Black Gloss

n

I
ul
ul
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il

100 mm

800 mm

2000 mm T 800mm
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