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Leuchttransparent 500 beleuchtet -\ '

4

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

500 mm Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

‘ ‘ - Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.
380 mm 80 mm - LED-Acrylglas zur besseren

‘ ‘ Durchleuchtung.

AuRen:
6 mm 3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen
H Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.

10 mm Acrylglas weil} Produktion nach DIN 1090

durchgesteckt.
N [3;] Format
o o 500 x 500 mm
~ o
3 3 Bautiefe
3 3 86 mm
Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
_ RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

L | @&
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Leuchttransparent 500 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen
Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
500 x 500 mm

Bautiefe
86 mm

SERES | Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

o| T3
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Transparent 500 unbeleuchtet
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380 mm 40 mm
| | ]

60 mm 60 mm 8 mm

] ] H N
e \g | |

ww 20¢
ww 009

L | @&

Werbetechnik Digitale Infosysteme  GroBformatdruck

WA

4

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusatzlichen
Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
500 x 500 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine




Leuchttransparent 700 beleuchtet -\ '
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A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

700 mm Projekt
‘ ‘ Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten

532 mm 80 mMm Aluminium mit innenliegenden
‘ ‘ ’—‘ Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:
- Lackiert mit Reflektionslack weil}.
84 mm 84 mm 6 mm - Hochleistungs LED's + Mean
H Well Trafo.
- LED-Acrylglas zur besseren
— Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen
Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.

10 mm Acrylglas weil} Produktion nach DIN 1090

durchgesteckt © |2
urchgesteckt. o o Format
3 3 700 x 700 mm
3 3 Bautiefe
86 mm
Material

3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

L T
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Leuchttransparent 700 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen
Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine
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Transparent 700 unbeleuchtet

700 mm

532 mm

84 mm

8 mm Acrylox
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusatzlichen
Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine




Leuchttransparent 900 beleuchtet -\ '
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A

WERBUNG

900 mm Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

684 mm

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

108 mm 108 mm

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen

- Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

10 mm Acrylglas weil}
durchgesteckt.

wuw 006

Format
900 x 900 mm

ww €/¢

Bautiefe
86 mm

- Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

L T
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Leuchttransparent 900 beleuchtet

W

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges Leuchttransparent
aus mehrfach gekanteten
Aluminium mit innenliegenden
Rohrrahmen zur Befestigung.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil}.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED-Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL, mit einer zuséatzlichen
Schicht klarem Pulver.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
700 x 700 mm

Bautiefe
86 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
MT - 636 Tangerine

—
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Transparent 900 unbeleuchtet

900 mm

684 mm

108 mm

8 mm Arylox

L T
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WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiges unbeleuchtetes
Transparent aus mehrfach
gekanteten Aluminium mit
innenliegenden Rohrrahmen.

Aufden:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusatzlichen
Schicht klaren Pulver.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weil3.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

Folie auf den Buchstaben + Logo
mit einer UV-stabilen Beschriftung.

Hinweis:
Alle Materialien B1 zertifiziert.
Produktion nach DIN 1090

Format
900 x 900 mm

Bautiefe
48 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox
Metamark Series 7

Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
M7 - 112 Tangerine




Pylon 2000 einseitig beleuchtet -\ '
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A

800 mm WERBUNG

| 150 mm Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

10 mm Acrylglas weil}
durchgesteckt.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

47 mm 230 mm

AuBen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusétzlichen Schicht
klarem Pulver.

800 mm

S
S
o
S
S
N

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

2100 mm

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

150 mm
1
u
H

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
156 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

100 mm

700 mm

1200 mm 700 mm

L T
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Pylon 2000 einseitig beleuchtet

WV

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuBen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusétzlichen Schicht
klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
156 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine
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Pylon 2000 einseitig unbeleuchtet -\ '

4

A

800 mm WERBUNG

| 150 mm Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon einseitig,
unbeleuchtet.

UK bestehend aus einer
Aluminium-Rahmenkonstruktion
mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

10 mm Acrylglas weil}
durchgesteckt.

Innen:
- Aluminium UK geschweil3t

47 mm 230 mm

AuBen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusétzlichen Schicht
klarem Pulver.

Buchstaben + Logo aus

8 mm Acrylox weild.

Ruckseitig mit Aluminiumhaube
verschraubt.

800 mm

S
S
o
S
S
N

2100 mm

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

150 mm
1
u
H

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
800 x 2.100 mm

Bautiefe
158 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox

SK Transluzent
Matt Laminat
Metamark 7 Series

100 mm

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
M7 - 112 Tangerine

700 mm

1200 mm 700 mm

L T
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Pylon 4000 beidseitig beleuchtet -\ '

4

A

\ . WERBUNG

150 1000 0 . a2 o
150 mm mm 150 mm omm Beschriftung + Digitaldru

1300 mm

AuBenwerbung
10 mm Acrylglas weil} é Projekt
durchgesteckt. N v Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
N X teilweise leuchtend.
h UK bestehend aus einer
£ Stahl-Rahmenkonstruktion
E mit beidseitig, mehrfach gekanteten
~ Aluminiumhauben.
€
g Innen:
= - Lackiert mit Reflektionslack weil3.
o - Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.
- LED Acrylglas zur besseren
‘ 1300 mm : Durchleuchtung.
é E AuRen:
E[ m—mj 8 3 mm Aluminium gepulvert nach
- py RAL mit einer zusatzlichen Schicht
E klarem Pulver.
§ — pubenteilung Haubenteilung Folie auf Buchstaben + Logo mit
< einer UV stabilen Beschriftung.
Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090
Format
1.300 x 4.100 mm
£ Bautiefe
E 182 mm
2
& Material
3 mm Aluminium
10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series
Farbe
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine
€
g L
o
S ; x
IS ¥
E 4
o L8
] (0
1700 mm 800 mm
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Pylon 4000 beidseitig beleuchtet

WV

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusatzlichen Schicht
klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine
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Pylon 4000 beidseitig unbeleuchtet -\ '

4

A

1300 mm

150 mm 1000 mm 150 mm . . .
o T 8% mm Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
unbeleuchtet.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

8 mm Acrylox

385 mm

76 mm

Innen:
- Stahl UK geschweif3t und
verzinkt.

2050 mm

Aulen:
3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zuséatzlichen Schicht

1300 mm klarem Pulver.

Buchstaben und Logo aus 8 mm
Acrylox weifl3. Rickseitig mit
Aluminiumhaube verschraubt.

4100 mm

170 mm
1

aubenteilung Haubenteilung

4000 mm

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.300 x 4.100 mm

Bautiefe
186 mm

1950 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox
Metamark 7 Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
M7 - 112 Tangerine

100 mm

800 mm
800 mm

1700 mm

L T
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Pylon 5000 beidseitig beleuchtet

170 mm
—

Werbetechnik

10 mm Acrylglas weil}

durchgesteckt.

1500 mm

Haubenteilung

—

01_;3

Digitale Infosysteme  GroBformatdruck

5100 mm

444 mm

90 mm

1500 mm
[ 1
175 mm 1000 mm 175 mm
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2000 mm

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldru
AuBenwerbung

Projekt
Hochwertiger Werbepylon beidseitig,

teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weif3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusétzlichen Schicht
klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine




Pylon 5000 beidseitig beleuchtet

WV

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldruck
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
teilweise leuchtend.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:

- Lackiert mit Reflektionslack weil3.

- Hochleistungs LED’s + Mean
Well Trafo.

- LED Acrylglas zur besseren
Durchleuchtung.

AuRen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zusatzlichen Schicht
klarem Pulver.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
182 mm

Material

3 mm Aluminium

10 mm Acrylglas ( 6 mm sichtbar )
Metamark T Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
MT - 636 Tangerine

—
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Pylon 5000 beidseitig unbeleuchtet

10 mm Acrylglas weil}

durchgesteckt.

1500 mm

170 mm
—
'di
IH]

Haubenteilung
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2000 mm

A

WERBUNG

Beschriftung + Digitaldru
AuBenwerbung

Projekt

Hochwertiger Werbepylon beidseitig,
unbeleuchtet.

UK bestehend aus einer
Stahl-Rahmenkonstruktion

mit beidseitig, mehrfach gekanteten
Aluminiumhauben.

Innen:
- Stahl UK geschweif3t und
verzinkt.

Aulen:

3 mm Aluminium gepulvert nach
RAL mit einer zuséatzlichen Schicht
klarem Pulver.

Buchstaben und Logo aus 8 mm
Acrylox weifl3. Rickseitig mit
Aluminiumhaube verschraubt.

Folie auf Buchstaben + Logo mit
einer UV stabilen Beschriftung.

Hinweis
Alle Materialien B1 zertifiziert
Produktion nach DIN 1090

Format
1.500 x 5.100 mm

Bautiefe
186 mm

Material

3 mm Aluminium

8 mm Acrylox
Metamark 7 Series

Farbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 2004 Reinorange
M7 - 112 Tangerine




